ManSafe®

ManSafe®:
sistema anticaduta per tetti metallici

Protezione anticaduta orizzontale permanente Latchw  ays
con ancoraggio Constant Force
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Targhetta impianto — leggere attentamente

D:ﬂ Posizionare ben visibile la targhetta vicino all'ac cesso della
linea vita ManSafe

Utilizzo consentito nel rispetto delle istruzioni per I'uso solo a persone addestrate e autorizzate.
Massimo 3 Persone.

Utilizzare I'imbragatura prescritta ed elementi di collegamento muniti di assorbitori d’energia.
Fissarsi al punto d’ancoraggio prima di accedere alla zona a rischio.

Non utilizzare sistemi danneggiati, difettosi o non collaudati, ma denunciare immediatamente il
difetto.

6. Il collaudo del sistema deve essere eseguito da una societa autorizzata ogni 12 mesi.

aprwONE

Sistema anticaduta ATTENZIONE!

Ai sensi della UNI EN 795 La rimozione non autorizzata o il
danneggiamento della presente targhetta vi
rende responsabili di qualsiasi utilizzo errato e
delle conseguenze a cio correlate.

Numero del progetto

Prima messa in funzione

Montaggio eseguito da PROSSIMO COLLAUDO

Data:

Collaudo effettuato il

Collaudatore Timbro e firma

Note

Rispettare rigorosamente quanto riportato sulla tar ghetta e nelle istruzioni per l'uso!!
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1. Dati generali

Proprietario dell'edificio

Telefono
Fax
Referente

Committente

Telefono
Fax
Referente

Nome progetto

Montaggio

Telefono
Fax

Fornitura

Telefono
Fax

Data di consegna
Eseguita da

Mansione :
Firma Timbro
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2. Sistemi anticaduta Mansafe® Latchways

| sistemi anticaduta Latchways consentono di eseguire lavori in sicurezza in aree a rischio di caduta dall'alto.
Gli utilizzatori devono essere esperti nell'uso e nella gestione dei sistemi e dei relativi dispositivi di protezione
individuale (PSA).

L’esecuzione ottimale dei sistemi anticaduta Latchways e I'adattamento al corpo dell’edificio sono il frutto di
una scelta accurata tra una gamma di oltre 1300 componenti certificati.

Al fine di prevenire in misura sostanziale un possi bile incidente causato da caduta dall'alto, il sist ema
anticaduta va sempre opportunamente utilizzato come un cosiddetto sistema di ritenzione, vale a dire |
dispositivi di protezione individuale, in particola re I'elemento di collegamento, devono sempre essere

accorciati in modo che il bordo di caduta venga rag giunto soltanto se [l'utilizzatore si mette in
ginocchio.

Qualsiasi sistema anticaduta Latchways € munito di un numero di serie unico, registrato sia sulla targhetta
dell'impianto che sul manuale.

Nel seguente elenco sono riportati i componenti pit importanti di un sistema anticaduta Latchways:
Punto di ancoraggio mobile:

Il punto di ancoraggio mobile (Transfastener) € un elemento appositamente messo a punto per
questo sistema, che scorre liberamente lungo la fune d’acciaio inox, tra 'ancoraggio intermedio e
'ancoraggio curvo, in modo che I'operatore sia sempre collegato alla linea durante il lavoro.

Il punto di ancoraggio mobile (Transfastener) & munito di rivestimento per un minore attrito ed e
disponibile in 2 diverse versioni. Il punto di ancoraggio mobile Standard viene agganciato o
sganciato dalla fune in acciaio inox mediante un terminale di entrata/uscita, mentre il punto di
ancoraggio mobile Premium pud essere agganciato o sganciato dalla fune in qualsiasi posizione
della linea.

Tenditore con disco indicatore per il pretensionamento della fune in acciaio inox:

Il tenditore con disco indicatore viene montato durante linstallazione e assicura il corretto
pretensionamento della fune in acciaio inox. Grazie al disco indicatore, 'operatore pud sempre
stabilire prima di utilizzare la linea se & pronta per 'uso o deve essere controllata. La linea e pronta
per 'uso quando il disco indicatore puo essere ruotato facilmente a mano.
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Ancoraggi al tetto Constant Force:

Gli ancoraggi al tetto Constant Force montano i corrispondenti componenti per la guida della fune in
acciaio inox e consentono di compensare le forze che si liberano durante una caduta, essendo dotati
di un assorbitore d'energia integrato. A seconda della concezione del sistema anticaduta, essi
vengono installati a una distanza massima di 10 metri. A seconda dell'impiego si distingue tra
ancoraggi esterni, ancoraggi intermedi, ancoraggi con supporto variabile e ancoraggi con curva a
90°.

Fune in acciaio inox:

La fune in acciaio inox ha un diametro di 8 mm 7x7 ed é realizzata in filo d’acciaio
resistente alla corrosione, classe dei materiali 316S16 (ai sensi di BS MA 29) o AISI
316. Carico massimo orizzontale 38 kN, verticale 45,5 kN.

Informazioni sul sistema:

Tipo . Sistemi anticaduta orizzontali Mansafe®
Marca : Latchways Plc UK

Collaudo ai sensi delle norme : EN 795 (1996) e EN 353-1:1992
Certificato CE del tipo : DMT: ZB050/95

Titolare della licenza . Latchways Plc UK

Territorio di fornitura - Italia e su richiesta

Garanzia:

In caso di uso a norma, la funzionalita dell'impianto e dei dispositivi di protezione individuale (PSA) e
garantita per 1 anno. E possibile estendere tale periodo a cinque o dieci anni stipulando un contratto
di manutenzione con il vs. installatore linea vita Mansafe Latchways.

Latchways Plc UK garantisce un'assistenza normalmente di 20 o di 15 anni nel raggio di 3 km dal
mare o dalla zona industriale.

Manutenzione:

Ai sensi della norma europea UNI EN 365 in abbinamento alla norma UNI EN 795, qualsiasi
dispositivo/sistema di protezione anticaduta permanente o non permanente deve essere sottoposto a
ispezioni, a seconda dell’'uso, almeno una volta al’anno da un organismo autorizzato o un fornitore
autorizzato.

Il vs. installatore linea vita Mansafe Latchways. puo assumersi questo impegno per voi nel quadro
di un contratto di manutenzione annuale. Stipulando il contratto di manutenzione, si estende in
misura corrispondente anche la durata della garanzia.

www.alpewa.it AIIF':\VA



3. Istruzioni per I'uso dell’ancoraggio al tetto Co nstant Force Latchways

Introduzione:
S

Ancoraggio al tetto Constant Force Latchways:

Latchways ha messo a punto un dispositivo di ancoraggio al tetto a riduzione di forza che consente, in caso di
caduta dall'alto, di ridurre al minimo la sollecitazione prodotta sull'operatore e di rispettare la portata collaudata
di max.10 kN ai sensi della UNI EN 795. Si tratta di una soluzione semplice da installare, affidabile e con un
ottimo rapporto costo-efficacia, per la sicurezza durante gli interventi ad altezze elevate.

Il principio di un sistema anticaduta efficace si basa su un effettivo controllo della sollecitazione che si viene a
creare in caso di caduta dall'alto. Il sistema deve essere in grado di assorbire le forze dinamiche che si creano
durante la caduta. | sistemi tradizionali sono di norma collegati direttamente agli elementi portanti dell’edificio,
eseguendo i fissaggi dall'alto e dal basso. Tale soluzione comporta non soltanto costi di montaggio elevati, ma
causa anche problemi in termini di garanzia, ermeticita e ponti termici.

Grazie alle proprie caratteristiche di riduzione della forza, I'ancoraggio brevettato Constant Force® non deve
essere fissato direttamente agli elementi portanti dell’edificio, semplificando notevolmente il montaggio. Il
grafico sotto riportato illustra chiaramente come l'ancoraggio Constant Force® sia in grado di assorbire il
carico generato in caso di caduta dall’alto rispetto a un ancoraggio senza proprieta di riduzione della forza.

Fallzeit (ms) = Tempo di caduta (ms)
Kraft (Nm) = Forza (Nm)
Ohne Kraft reduzierende Eigenschaften = Senza caratteristiche di riduzione della forza

Informazioni sul prodotto:

Tipo : Ancoraggio al tetto Constant Force Latchways
Fabbricante : Latchways Plc UK

Collaudo ai sensi della norma : EN 795 (1996)

Certificato CE del tipo : DMT: ZB050/95, NEL: MQRN (classe A2),

: NEL: MQPK (classe C) e NEL: MQVG
(Tetti aggraffati industriali),

SATRA: 2566 (Punto di ancoraggio singolo)
Licenziatario : Latchways Plc UK
Territorio di fornitura . Italia e su richiesta
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Garanzia:

In caso di uso a norma, la funzionalita dell'impianto e dei dispositivi di protezione individuale (PSA) e garantita
per 1 anno. E possibile estendere tale periodo a cinque o dieci anni stipulando un contratto di manutenzione
con vs. installatore linea vita Mansafe Latchways.

Latchways Plc UK garantisce un'assistenza normalmente di 20 o di 15 anni nel raggio di 3 km dal mare o dalla
zona industriale.

IMPORTANTE: | sistemi linea vita ManSafe Latchways NON possono essere combinati con sistemi linea vita
da altri produttori o con aggiunte non certificate e non deliberate in totale da Alpewa Srl. , distributore generale
per l'ltalia.

Manutenzione:

Ai sensi della norma europea UNI EN 365 in abbinamento alla norma UNI EN 795, qualsiasi
dispositivo/sistema di protezione anticaduta permanente o non permanente deve essere sottoposto a
ispezioni, a seconda dell'uso, almeno una volta allanno da un organismo autorizzato o un fornitore
autorizzato.

vs. installatore linea vita Mansafe Latchways pud assumersi questo impegno per voi nel quadro di un
contratto di manutenzione annuale. Stipulando il contratto di manutenzione, si estende in misura
corrispondente anche la durata della garanzia.

Controlli da esequire prima dell’'uso:

Anello scorrevole: L’anello scorrevole deve essere saldamente inserito
e non deve essere danneggiato o deformato.

Anello di tenuta: Nell'area dell'anello di tenuta in plastica non deve
essere visibile nessuna apertura.

Anello di tenuta: Nell'area dell’anello di tenuta in plastica non deve
essere visibile nessuna apertura.

Si deve inoltre controllare che I'ancoraggio al tetto Constant Force non presenti ammaccature, incrinature,
rotture e altri danni.

Un assorbitore di energia sotto carico dell'ancoraggio al tetto Constant Force rappresenta un’indicazione
diretta che si é verificata una caduta o una sollecitazione di altro tipo nella linea.

L'applicazione del carico diventa riconoscibile dalla posizione inclinata dell'ancoraggio o dalla fuoriuscita della
bobina di smorzamento.

www.alpewa.it AIIF':\VA



In caso di intervento dell’assorbitore di energia, occorre fare sostituire I'ancoraggio al tetto da personale qualificato.

Avvertenza:

Se uno dei punti sopra indicati non € completamente soddisfatto,
e assolutamente vietato _ utilizzare il dispositivo di protezione.
Il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza comporta pericolo di morte !
Rivolgersi immediatamente al proprietario/gestore dell'impianto.

Dopo una caduta o se é stato accertato un difetto, I'ancoraggio al tetto Constant Force
deve essere controllato dal Vs. installatore prima di potere essere riutilizzato.

www.alpewa.it AIIF':\VA




4. Istruzioni per 'uso del sistema anticaduta Latc hways (classe C) ai sensi della
UNI EN 795

A. Tutti gli utilizzatori (al massimo 2 lavoratori per ogni linea) devono conoscere perfettamente le
istruzioni per I'uso del sistema anticaduta e della relativa dotazione.

B. Quando si utilizza il sistema, il proprietario/gestore dovra prima rilasciare la relativa autorizzazione o un
permesso di lavoro.

C. Il sistema anticaduta e i dispositivi di protezione individuale ad esso correlati possono essere utilizzati

esclusivamente se sono stati rispettati, senza esclusioni, i sequenti controlli/punti:

Prima di ogni utilizzo, il sistema e i dispositivi di protezione individuale devono essere sottoposti a
controllo visivo per verificarne le regolari condizioni e il perfetto funzionamento.

Controllare che il sistema sia stato sottoposto a manutenzione e sia munito dell’etichetta di ispezione.

Controllare che i dispositivi di protezione individuale siano stati sottoposti a manutenzione e siano
muniti dell’etichetta di ispezione.

Controllare che la fune in acciaio inox non sia troppo lenta, cioé verificare se il disco indicatore per il
pretensionamento della fune si puo ruotare liberamente.

Verificare la presenza di eventuali danni alla fune.

Controllare che I'ancoraggio esterno e quello intermedio e gli altri componenti non siano danneggiati.
Verificare la presenza delle copiglie e dei relativi dispositivi di bloccaggio.

Sottoporre il sistema a ispezione visiva prima di utilizzarlo.

Assicurarsi alla linea soltanto utilizzando un punto di ancoraggio mobile o un moschettone certificato,
marcato e garantito dal produttore.

D. E obbligatorio utilizzare il sistema indossando un’'imbragatura idonea e completa di tutti gli accessori,
conforme alle relative norme di legge, e attenendosi rigorosamente alle avvertenze e alle istruzioni per
l'uso. Se si utilizzano prodotti/abbinamenti non idonei, non certificati o sistemi di cui garanzia & scaduta,
la responsabilitd ricade sull'utilizzatore. Alpewa Srl non fornisce nessuna garanzia né si assume
nessuna responsabilitd per eventuali danni/lesioni da cio derivanti.

E. Ai sensi della norma europea UNI EN 365 in abbinamento alla norma UNI EN 795, qualsiasi
dispositivo/sistema di protezione anticaduta permanente o non permanente deve essere sottoposto a
ispezioni, a seconda dell’'uso, almeno una volta allanno da un organismo autorizzato o un fornitore
autorizzato.

Avvertenza:

Se uno dei punti sopra indicati non & completamente soddisfatto, & assolutamente vietato _ utilizzare il
dispositivo di protezione.

Il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza comporta pericolo di morte !
Rivolgersi immediatamente al proprietario/gestore dell'impianto.

Dopo una caduta o se e stato accertato un difetto, I'ancoraggio al tetto Constant Force deve essere controllato
dal Vs. installatore del sistema prima di potere essere riutilizzato.

www.alpewa.it AIIF':\VA




5. Istruzioni e prevenzioni contro la neve

La linea vita Latchways non e progettata o prevista come sistema paraneve, quindi consigliamo di leggere
attentamente seguenti informazioni.

Il dissipatore d’energia integrato nella piastra ManSafe crolla ad uno strppo o forza di 270Kg

L’ancoraggio ManSafe é stato collaudato ad una max. portata di 10 kN ai sensi della UNI EN 795 come gia
accennato nel punto 3.

Ricordiamo che la corda tra due ancoraggi puo resistere alle forze collaudate, potrebbe per6 con la portata
di neve far crollare il dissipatore d’energia.

Si consiglia di installare le linea vita o ancoraggi puntuali subito sotto il paraneve,da proteggere la corda
contro la spinta della neve.

Questo soprattutto:

0 inregioni nevose

o altitudini sopra i 800 metri dal livello mare
0 pendenze copertura otre 20% (11-129

Si consiglia inoltre di togliere la neve superiore ai 25 cm appen possibile nei posto ove potrebbe
danneggiare la linea vita
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6. Istruzioni per I'uso dei punti d’ancoraggio mob ili Latchways

Il punto di ancoraggio mobile Premium pu0 essere agganciato o sganciato in qualsiasi punto a piacere del
sistema a fune, senza richiedere particolari terminali di entrata/uscita. E destinato esclusivamente all’impiego
in sistemi anticaduta orizzontali.

Aggancio dell’elemento scorrevole:

Collocare 'apertura per la fune su un lato

Inserire la fune in acciaio inox tra le ruote a stella nell’apposito spazio
Passare I'apertura della fune sul lato opposto (fare scorrere)

Estrarre la fune dallo spazio cosi formato

a bk wDdE

La fune si posiziona sotto il pattino.

Per sganciare, procedere in sequenza inversa.
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7. Manutenzione

Installatore Latchways

Telefono
Fax

Data di consegna

Eseguita da

Mansione :

Tipo di sistema . Sistema anticaduta orizzontale Latchways
Guidato su ancoraggio al tetto Constant Force

Stabilimento anutenzione Note Firma gestore
/
Firma
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